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恒压供水压力变送器

技术特点:

抗变频干扰设计,特别适合与变频器、变频泵配套使用

长期稳定性好，精度高

宽电压供电，9-32V供电皆可正常工作

304不锈钢材质，霍斯曼接插件

产品应用:

技术参数:

量       程 

过载压力

输出信号

响应时间

精度等级

长期稳定性

绝缘强度

供电电压

工作温度 

补偿温度

电气保护

测量介质

压力接口

壳体材质

200% ;     

4-20mA 可选0-10V 0-5V

≤2ms

±0.5%FS  
典型：±0.2%FS/年

-20～ 80℃ 

-10 ～60℃ 

与不锈钢不兼容的气体或液体

M20*1.5、G1/2、G1/4（其他可定制）

0~1MPa...1.6MPa...2.5MPa

500VDC

9-32VDC  (典型24V)

不锈钢

防反接保护 抗变频干扰设计

       MD-W恒压供水压力变送器采用紧凑型结构及微型化电路设计,使之外形更小巧,安装

更方便,电气兼容性更好。

       该变送器针对供水系统中变频供水设计,采用专用抗变频干扰电路,保证输出信号的稳

定性及长期使用耐久性稳定性,同时考虑供水系统使用温度的要求,在-20~80℃宽温区范围

内对变送器进行精密温度补偿,使之具有漂移小,精度高,一致性好,长期稳定性好等特性。

       该变送器可与各类变频器配套使用,适用于水泵变频配套,变频控制柜,供水设备,楼宇供

水等压力测量及控制。

◇ 变频供水               ◇ 变频器配套         ◇ 楼宇供水         ◇ 自来水管网

MD-W

以上量程现货供应，其它量程可定制

防护等级 IP65(DIN)  IP67(直出)

灵敏度温度漂移

零点温度漂移 典型：±0.02%FS/℃,最大 0.05%FS/℃±

典型：±0.02%FS/℃,最大 0.05%FS/℃±

储藏温度 -40 ～100℃ 



外型尺寸:

选型指南:

  MD      W   16b    1     A     P2    M1    A    T1  

         量程: 

          X  b(0-X bar)
        

精度：

1 (0.5% FS)  

A   (4-20mA)  

V1  (0-10v)         V2   (0-5v)

供电：

P2(24VDC)  

P3(9-32VDC)  

介质温度:

T1   (-20~+80℃)

电气连接:

C (航空插件)

螺纹接口:

M1（M20*1.5） M2 (G1/4)

M3（G1/2）       

输出：
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4-20mA(二线制)

1 电压正（In+） 红

2 输出正（Out+） 黑

3

0-10V 0-5V(三线

制)

1 电压正（In+） 红

2 电压负（In-） 黑

3 输出正（Out+） 绿

A (DIN)  B (固定电缆)

电气接口:


	页 1
	页 2

